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11°

AP1

YP1

US1

-

AP1 (0,16 W/Km2)

PINTAMATERIAALI
BETONILAATTA 100mm
EPS-LATTIA 100 (+ 100mm REUNA-ALUEILLA)
SALAOJITUSKERROS >200mm
HYVIN VETTÄ JOHTAVA ALUSTÄYTTÖ

YP1 (0,09 W/Km2)

PYSTYSAUMAKATE
PUURUOTEET
ALUSKATE
KATTOKANNATTAJAT
   RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN
TUULETETTU ILMATILA MIN. 100mm
TUULENOHJAINLEVY REUNAVYÖHYKKEELLÄ
PUUKUITUINEN PUHALLUSERISTE 350mm
PUUKUITUINEN LEVYERISTE 100mm
HÖYRYNSULKUKANGAS/ILMANSULKUPAPERI
22x100 K450 HARVALAUDOITUS
   KUITUKIPSILEVYN KANSSA
VERHOUSLEVY

US1 (0,16 W/Km2)

Puu ulkoverhouspaneeli
Tuuletusväli, ristiinkoolaus 2x 22x100mm K600
Tuulensuojalevy 25mm
Puukuitueriste Hunton Nativo 200mm,
   kantava pystyrunko 48x198 mm k600
Höyrynsulkukangas/ilmansulkupaperi 0,25mm
Puukuitueriste Hunton Nativo 50mm, 
   vaakarunko 48x48mm
Kuitukipsilevy/sisäverhous 12,5mm

+

Perustukset sisältäen paalutuksen
rakennessuunnittelijan piirustusten
mukaisesti.
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1:100

TONTTI/RN:O

PIIR.N:O

25.4.2022 (31.1.2022)

K.OSA/KYLÄ

PÄÄPIIRUSTUSUUDISRAKENNUS

Rakennetyypit
Leikkaus A-A

1:20

VIRANOMAISEN ASIAKIRJAMERKINTÖJÄ VARTEN

JUOKS.N:O

MITTAKAAVAT

1

Kuningattarenranta

ARK

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
TASO +0.000 = +3.632 KORKEUSJÄRJESTELMÄSSÄ N2000

010

-

1:20
1:100

GEOMETRIA ARCHITECTURE OY
Aleksis Kiven katu 20A
33210 Tampere
toni.osterlund@geometria.fi
+358 40 508 6780

A:
Rakennuksia korotettu

Leikkaus A-A Toni Österlund

1057

 REVISIO

A

PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

SUUN. ALA

Rivitalon autokatos (AK1) ja varasto

RAKENNUSTOIMENPIDE

KORTTELI/TILA

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
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