
Liite 7. Tutkimustarpeen arviointi 

TUTKIMUSTARPEEN ARVIOINTI 

Tutkimusten suunnittelua varten ampumaradat on BAT-raportissa (Ympäristöministeriö 2014) jaettu 

kolmeen tutkimustarveluokkaan. Luokitus tehdään esiselvityksen tietojen perusteella koko 

ampumarata-aluetta tarkastellen. Loviisan ampumarata sijoittuu tutkimustarveluokassa perustasolle. 

Lähtötietojen perusteella Loviisan ampumaradalla ei oleteta olevan merkittävää pinta- tai 

pohjavesiriskiä. Loviisan ampumaradan tämänhetkinen kuormitus on noin 9 tonnia lyijyä. Etäisyys 

vastaanottavaan vesistöön on yli 300 m eikä vesistöön tai sen käyttöön liity erityisiä riskitekijöitä. Pieni 

osa haulien leviämisalueesta ulottuu laskennallisesti radan itäpuolella olevalle soistuneelle alueelle. 

Rata ei sijaitse pohjavesialueella eikä pohjavettä käytetä alle 300 m etäisyydellä rata-alueesta oletetun 

virtaussuunnan alapuolella.  

Taulukko 1. Tutkimustarpeen arviointi erilaisilla ampumaradoilla (Ympäristöministeriö 2014). 

Tutkimustarve Rata-alueen kuormitus Pintavesiolosuhteet Pohjavesiolosuhteet 

Ei tutkimustarvetta Pieni tai uudehko luotiaserata 
Lyijykertymä < 5t Pb eikä 
kohteessa tai sen ympäristössä 
ole erityisiä riskitekijöitä 

Ei erityisiä 
riskitekijöitä 

Ei erityisiä riskitekijöitä 

Perustason tutkimus Keskikokoinen tai pitkään 
käytössä ollut pieni tai uudehko 
suuri luotiaserata tai pieni 
haulikkorata. Lyijykertymä < 50 t 
Pb 

Etäisyys 
vastaanottavaan 
vesistöön on yli 300 m 
eikä vesistöön tai sen 
käyttöön liity erityisiä 
riskitekijöitä 

Ei sijaitse 
pohjavesialueella eikä 
pohjavettä käytetä alle 
300 m etäisyydellä rata-
alueesta oletetun 
virtaussuunnan 
alapuolella 

Pintaveden osalta 
laajennettu tutkimus 

Suuri tai pitkään käytössä ollut 
keskikokoinen ampumarata 
Lyijykertymä > 50t Pb 

Rata-alueella 
muodostuu 
pintavesiä, jotka 
johdetaan vesistöön 
tai rata-alueella on 
kosteikko/suo 

Keskikokoinen tai pitkään 
käytössä ollut pieni tai uudehko 
suuri luotiaserata tai pieni 
haulikkorata. Lyijykertymä < 50 t 
Pb 

Vastaanottava vesistö 
tai sen käyttö on 
erityisen herkkä tai 
etäisyys vesistöön on 
alle 300 m tai rata-
alueella on 
kosteikko/suo 

Pohjaveden osalta 
laajennettu tutkimus 

Suuri, keskikokoinen tai pitkään 
käytössä ollut pieni ampumarata 

Sijaitsee luokitellulla 
pohjavesialueella 

Haulikkoradat; luotiaseradat 
joilla lyijykertymä > 5t Pb 

Pohjavettä käytetään 
alle 300 m etäisyydellä 
rata-alueesta oletetun 
virtaussuunnan 
alapuolella 
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