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LEIKKAUS 2-2

Tukimuurielementti E1

Puusuojalaite

MHW +1.26

N

2000

 +0.21 (MW +0,00)

MNW -0.52

NW -0.86

HW +2.00

-2.19 HS

Pengertäyttö louheella kovaan pohjaan asti

erillisen pohjarakennussuunnitelman mukaan

(Ramboll Finland Oy)
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150

+2.01

Nykyinen maanpinta

Taustan torialue, rakennekerrokset, betonikiveys ja

tasaus erillisen rakennesuunnitelman mukaan

Paikalla valettu ala-

tasanteen reunamuuri

4950

+0.96

+0.66

Altaan ruoppaus haraustasoon

erillisen suunnitelman mukaan

(Ramboll Finland Oy)

X X

X

Suodatin kuitukankaasta,

käyttöluokka N3

Eroosiosuojaus louheesta,

t=600 mm, #

min

=100, #

max

=400

3000

Sepelitasaus #0...32, t=300

+2.01

Penkereen työnaikainen kaivu tasoon -3.59

Muurin tausta täytetään soveltuvin osin kaivetuilla louhemassoilla

Tukimuurielementti E2

LEIKKAUS 3-3

MHW +1.26

N

2000

 +0.21 (MW +0,00)

MNW -0.52

NW -0.86

HW +2.00

Ponttonisilta ja siihen liittyvä käyntisilta

sekä maatuki toteutetaan erillisen

suunnitelman mukaan

Tukimuurielementti E1

-2.19 HS

Altaan ruoppaus haraustasoon

erillisen suunnitelman mukaan

(Ramboll Finland Oy)

+2.01

Nykyinen maanpinta
Puusuojalaite

Taustan torialue, rakennekerrokset, betonikiveys ja

tasaus erillisen rakennesuunnitelman mukaan

Pengertäyttö louheella kovaan pohjaan asti

erillisen pohjarakennussuunnitelman mukaan

(Ramboll Finland Oy)

Paikalla valettu reunamuuri

-3.59

-3.09

+0.66
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TAK. 6.9

v.2020

+0.47

-5.43

284

L

Penkereen työnaikainen kaivu tasoon -3.59

Muurin tausta täytetään soveltuvin osin kaivetuilla louhemassoilla

Sepelitasaus # 32...64, t=500
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X X

X

Suodatin kuitukankaasta,

käyttöluokka N3

Eroosiosuojaus louheesta,

t=600 mm, #

min

=100, #

max

=400

3000

Yhteyshenkilö, kontaktperson

Suunnittelu ja tekniikka Oy

Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Suunnittelija, planerare

Mikael Stening

Mikael Stening

Markku Vähäkäkelä
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